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Fraises a arrondir
Fraises a arrondir avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~
v

57

Fraises a canne

Rayon ~
(R1), ~
mm

ler

Longueur ~
de travail v
(L), mm

10,2
10,5
132
152
16,5

19

22

Longueur ~
totale >
(G), mm

53

53

53

53

57

60

66

Caractéristiques techniques : Fraises a canneler
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~
v

Fraisescircula

Diameétre ~ Longueur ~
(D)mm ¥  utile(L), v
mm

20,7 9

247 13

28,7 13

32,7 14

36,7 16

36,7 16

o x .

Ires a rainurer

Rayon ~
R1), ~
mm

Longueur ~
totale L
(G), mm

53

53

54

55

58

70

Référence ~
v

2608 628 344
2608 628 339
2608 628 340
2608 628 341
2 608 628 342
2608 628 343

2 608 628 345

Référence ~
v

2608628 361
2608 628 362
2608 628 363
2608 628 364
2608 628 365

2608 628 474

Caractéristiques techniques : Fraises circulaires a rainurer
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~

3 o

Diameétre ~  Longueur ~
(D)mm ¥ de travail ¥
(L), mm
32 3
32 4
3
32 5
32 6

Fraise a feuillurer

Caractéristiques techniques : Fraise a feuillurer
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

Fraise a araser et a chanfreiner

2 de queue mm ~ Largeur ~ Diamétre ~
. (B), mmY (D)mm ¥
9.5 31,8

Longueur ~
de travail
(L), mm

125

Longueur ~
totale g
(G), mm

51

51

51

51

Longueur ~
totale s
(G), mm

54

Référence ~
v

2608 628 401

2608 628 402

2608 628 403

2608 628 404

Référence ~
v

2 608 628 350

Caractéristiques techniques : Fraise a araser et a chanfreiner
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

Fraises a profiler

Caractéristiques techniques : Fraise a profiler A
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~ Largeur ~ Longueur ~ Rayon ~ Longueur ~ Référence ~
' g e (B), mm ¥ detravail ¥ (R1), ¥ totale = =
L\_ﬁ (L), mm mm (G), mm
[ o= 8 1 14,3 4,8 & 2608 628 393

Caractéristiques techniques : Fraises a profiler B
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~ Largeur ~ Longueur ~ Rayon ~ Longueur ~ Référence ~
o (B), mm ¥ detravail ¥ (R1), ¥ totale o ot
T1* (L), mm mm (G), mm
k) /JJ L
L == * 8 8 12,4 4 54 2608 628 394
kel
AT
8 12,7 17 6,3 61 2608 628 395

Caractéristiques techniques : Fraise a profiler C
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~ Largeur ~ Longueur ~ Rayon ~ Longueur ~ Référence ~
a (B), mm ¥ detravail ¥ (R1), ¥ totale W 57
(L), mm mm (G), mm
Lt 8 9,5 14 48 57 2608 628 396
Caractéristiques techniques : Fraise a profiler D
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure
@ de queue mm ~ Largeur ~ Longueur ~ Rayon ~ Longueur ~ Référence ~
e (B), mm ¥ detravail ¥ (R1), ¥ totale b v
(L), mm mm (G), mm
8 15 18 6,3 60 2608 628 397

Caractéristiques techniques :Fraises a profiler F
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

5 :ﬂ de queue mm Diamétre Longueur Rayon Longueur Référence
“D)mm utile(L), (R1), totale
v A A A
mm 'mm (G), mm
[ 4 ] E v N .
8 285 13,2 6.3 54 2 608 628 356
"
8 35 16,2 95 59 2608 628 358

Caractéristiques techniques :Fraises a profiler G
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure

@ de queue mm ~ Diamétre ~ Longueur ~ Rayon ~ Longueur ~  Référence ~

k v (D)mm ¥ utile(L), ¥ (R1), ¥ totale ¥
.S mm mm (G), mm
8 31,8 124 4.8 54 2608 628 357
8 38 15,7 6,35 57 2608 628 359

Fraise a chanfreineren V

Caractéristiques techniques : Fraise a chanfreiner

avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure
@ de queue mm ~ Largeur ~ Longueur ~ Longueur ~ Angle, ~ Référence ~
bt (B), mm ¥ detravail ¥ totale ¥ degrés ¥ N
* (L), mm (G), mm
ks J‘ : i 8 " 15 56 45 2608 628 352

T

Fraise a araser

— Largeur ~ Diamétre ~ L L ~  Angle, ~ Référence ~
Fy' . queue ¥ (B),mm"Y (D)mm Y detravail ¥ totale Y degrés ¥ ¥
f_. ~mm (95D ) Caractéristiques techniques : Fraises a araser
e 8 55 237 12 54 25 2608 628 351 avec roulement a bi”es, a deux tranchants, carbure
Fraise a moulurer demi - rond @ de queue mm ~ Diamétre ~ Longueur ~ Longueur ~ Référence ~
L. . . . . . ot :\: (D)mm ¥ detravail ¥ totale o bod
Caractéristiques techniques : Fraise a moulurer demi-rond T s (L), mm (G), mm
avec roulement a billes, a deux tranchants, carbure gy )
. 8 gi5 254 68 2608 628 346
© de queue mm ~ Rayon ~ Longueur ~ Longueur ~ Référence » o
b (R1), ¥ detravail ¥ totale X bt L
i (8w (Glimm 8 12,7 13 56 2608 628 347
x
8 - 6 19 63 2 608 628 360 8 12,7 254 68 2608 628 348
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